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- Posouzeni spalitelnosti Spilkleenu Plus-SK2
Vzorek obsahuje: - 5,85 % hm. vody
17,37 % spalitelnych l4tek
36,78 % popela
Vzorek obsahuje: 0,178 % hm. spalitelné siry
e 0,19 $  chloru
Pfi spdlenf{ 1 kg vzorku unikne do spalin:
3560 mg kg~ so, 12 mg kg~ 'HF
1960 » HCl

Pfi spdleni{ 1 kg vzorku vznikne 1,7 m3 suchych spalin obsamjfcich

11% 02.
Ocekdvany obsah Skodlivin ve spalindch vzorku:
2094 mg m > so, 7,1 mg m > HF
1153 " HC1l
Obsah téZkych kovid ve vzorku:
Zn 46 mg kg"1 Co <1 mg kg-1
Cu 85 " As <1 "
Cr | 4,6 " Hg <0,1 "
Ni 3,8 o» Mn 85  n
Pb 15 " . Fe 2160 »
cd <1 " "

Vyh¥evnost Spilﬁleenu je velmi nizkd 1,2 MJ kg—1. Ke spédleni
Spilkleenu je nutné p¥{idavné palivo. Jeho spalinami se budou fedit
obsahy 8kodlivin ve spalindch ze Spilkleenu asi 5x. P¥i spalovini
Spilkleenu budou obsahy ve spalindch u HCl1l asi 10x, u 802 asi
2x a u HF asi 1,1x vy$8{ neZ emisni limity. Vznikly popel bude
obsahovat asi 0,02% hm. Cu a asi 0,01% Zn.

Spilkleen Plus-SK2 lze spalovat ve spalovnéns prackou spalin
i v pfipadé, Ze bude nasycen olejem bez obsahu chloru.
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