TECHNICKA DATA:

Hlavni rozméry: 1200 x 810 x 350 mm (d x § x v)
Hmotnost: 66 kg

Objem zachytné vany: 220 |

Nosnhost

- zachytna vana: 600 kg

- rost: 1150 kg/m?2

Kapacita: 2 x 200 | sud

Material: plech o tloustce 3 mm
Povrchova dprava:

- zachytna vana: praskova barva modra RAL 5010
- rost: zaroveé zinkovani

POPIS VYROBKU:

Zachytna paleta je vyrobena z ocelového plechu a je vybavena zarové zinkovanym roStem. Povrch zachytné palety je
oSetfen jednou vrstvou praskové barvy, diky tomu je zdchytnd paleta odolnd vici plsobeni olejd, ropnych latek a
neagresivnich chemikalii, horkych kapalin a povétrnostnich podminek. Zachytna paleta se vyznacuje

vysokou pevnosti, mechanickou odolnosti a dlouhou Zivotnosti.
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POUZITI:

Ocelova zachytnd paleta s pomérné vysokou nosnosti je vhodna pro skladovani béznych nebezpeénych kapalin,
zejména hoflavin, jako jsou oleje, tuky, rozpoustédla a jiné Iatky na bazi rop v sudech o objemu 200 litrd.

slouzi k zachyceni Gnikd téchto |atek a zajistuje tak Cistotu a bezpecénost ve skladech nebo vyrobnich haldch. Odolnd
povrchova Uprava umoznuje také pouziti ve venkovnim prostredi.

NAVOD:

Zachytnou paletu umistujte na rovny podklad zbaveny ostrych pfedmétd. PFi manipulaci s paletou dbejte na to, aby
nespadla na nékterou hranu. Zachytna paleta nevyzaduje zadnou zvIastni péci, ale je doporucena pravidelnd kontrola.
Manipulace se zachytnou paletou pomoci VZV techniky je mozna za predpokladu, Ze je zachytna paleta prazdna.
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