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TECHNICKA DATA:

Hlavni rozméry: 1200 x 1500 x 950 mm (d x § x v)
Zachytny objem vany: 1000 |
Hmotnost: 196 kg
Kapacita: 1 x IBC kontejner o objemu do 1000 |
Nosnost:

- zachytnad vana: 1500 kg

rost: 1100 kg/m?2

Material: ocelovy plech o tloustce 3 mm
Povrchova Uprava:

- zachytna vana: zarové zinkovani

- rost: zarové zinkovani

POPIS VYROBKU:

Zachytnd vana sroStem je vyrobena z kvalitni oceli. Povrch zachytné vany je oSetfen zarovym zinkovanim. Tato
zachytna vana je vybavena zvySenou plochou pro uklddani IBC kontejneru a snizenou plochou pro nddoby, do kterych je
Cerpana kapalina z IBC kontejneru. Pripadné Uniky precerpdvanych kapalin jsou bezpeéné zachyceny v zachytné vané.

POUZITI:

Zachytnou vanu lze pouzit jako souédst skladovacich zatizeni s pohyblivymi nddobami pro zachyceni unikajicich kapalin.
Tato zachytnd vana je uréena pro skladovani jednoho IBC kontejneru o maximalnim objemu 1 000 |. Pfi ptipadném
poskozeni dojde k bezpeénému zachyceni celého objemu skladované kapaliny s dostate¢nou rezervou. Konstrukce vany
dovoluje pohodIné staceni a precerpavani uskladnénych kapalin.
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NAVOD:

Zachytnou vanu umistujte na rovny podklad zbaveny ostrych pfedmétl. Pfi manipulaci s vanou dbejte na to, aby
nespadla na nékterou hranu. Zachytnd vana nevyzaduje zadnou zvlastni péci, ale je doporucena jeji pravidelna
kontrola a odstranovani unikd kapalin. Manipulace se zachytnou vanou pomoci VZV techniky je mozna za
predpokladu, Ze je vana prazdna.
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