VLASTNOSTI:

Zatizeni rohoze:
Provedeni rohoze:
Umisténi rohoze:
Material:

Barva:

Sitka:

Délka:

Tloustka:

Hmotnost:

Plosna hmotnost:
Odolnost vuéi plameni:
Odolnost vuéi oleji:
Nehofrlavost:

Trida ochrany:
Dielektricka pevnost:
Mérny elektricky odpor:
Max. doporucené napéti:
Odvod statické elektfiny:
Tvrdost:

POPIS VYROBKU:

* %% - vysoké
role

k vyrobni lince
polyvinylchlorid

cernd

91cm

22,8 m

6,4 mm

174 kg

8,4 kg/m?2

4 minuty (ASTM D178)

ANO

ANO (ASTM D2859)

2

30 kV (ASTM D149)

Rg= 6,6 x 109 Q (ASTM F150)
17000 V

101B (NFPA 99)

91 Shore A (ASTM D2240-02)

Elektroizola¢ni rohoz je vyrobena ze specialni PVC smési, kterd ma schopnost izolovat, a tim chrani pracovnika pred
urazem elektrickym proudem. Kazdy &tvereény palec rohozZe je testovan v souhladu se specifikaci ANSI/ASTM D-178. Je
odolna proti plsobeni 0zénu, oleje a také proti plsobeni plamene. Drazkovany povrch umoziuje lepsi adhezi podrazek
pracovni obuvi, a tim bezpecny pohyb po rohozi. Povrch rohoze se snadno udrzuje a cisti.

VYHODY:

Vyhodou té&chto rohozi je, Ze si mizZete upravovat jejich délku podle potfeby vaseho pracovniho prostoru.



POUZITI:
Elektroizola¢ni rohoz se pouziva v provozech, kde hrozi nebezpecdi urazu elektrickym proudem. Neni ur¢ena pro ESD
zény.

UPOZORNEN:I:
Pro zajisténi bezpecnosti by rohoz méla byt pravidelné ménéna po dvandacti mésicich.

V Praze dne 25. 5. 2023



