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Nastavitelné kontrolní zrcadlo - DP NKZR3

VLASTNOSTI:VLASTNOSTI:
Rozměry zrcadla:Rozměry zrcadla:    36 × 30 × 30 cm
Pozorovací vzdálenost:Pozorovací vzdálenost:   1 - 3 m
Vhodné použití:Vhodné použití:    vnitřní prostory
Materiál:Materiál:    akrylát
Hmotnost:Hmotnost:    0,6 kg
Certifikát:Certifikát:    GS TÜV

POPIS VÝROBKU:POPIS VÝROBKU:
Vypouklé zrcadlo zajišťuje optimální rozsah viditelnostizajišťuje optimální rozsah viditelnosti, lze pozorovat místa v tzv. "mrtvých nebo slepých místech".
Materiál je o 70 % odolnější než sklo. Držák je součástí balení a zrcadlo na něm lze nastavit do požadované pozorovací
polohy. 

VÝHODY:VÝHODY:

maximální flexibilita nastavení zorného pole
držák je připevněn bez pomoci spojovacího materiálu na jakýkoli stabilní předmět o šířce od 4,5 do 7 cm

POUŽITÍ:POUŽITÍ:
Nastavitelné kontrolní zrcadlo je vhodné pro zvýšení bezpečnosti na pracovištivhodné pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Zrcadlo je vhodné pro vnitřní prostory.
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