
 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST

Výstražná páska pro dočasné značení, pravá - BY AE550P

VLASTNOSTI:VLASTNOSTI:
Materiál:Materiál:    samolepicí fólie
Barva:Barva:    černá / žlutá
Šířka:Šířka:    5 cm
Délka pásky:Délka pásky:    33 m
Hmotnost:Hmotnost:    0,15 kg
Směr pruhu:Směr pruhu:    pravý pruh
Tloušťka:Tloušťka:    57 µm
Vhodné použití:Vhodné použití:    vnitřní prostory
Teplotní odolnost:Teplotní odolnost:   do 65 ºC
Přilnavost:Přilnavost:    4,5 N/25 mm

POPIS VÝROBKU:POPIS VÝROBKU:
Výstražná páska ve dvoubarevném provedení je odolná proti vodě a běžným průmyslovým kapalinám. Materiál se
vyznačuje vysokou pevností a přilnavostí k povrchu a odolností vůči oděru, korozi a vlhkostivysokou pevností a přilnavostí k povrchu a odolností vůči oděru, korozi a vlhkosti. Páska splňuje požadavky
Evropské směrnice 2000/53EC, tzn. materiál je bez obsahu Pb, Cr6, Hg a Cd.

POUŽITÍ:POUŽITÍ:
Výstražná páska slouží ke zvýraznění překážek na pracovišti a pomáhá tak udržovat bezpečnostke zvýraznění překážek na pracovišti a pomáhá tak udržovat bezpečnost v prostorách, které
představují určité riziko úrazu nebo pádu. Je vhodná pouze do vnitřního prostředí. 

FUNKCE:FUNKCE:
Výstražná páska pro dočasné značení, pravá funguje jako dočasné značení v interiérechdočasné značení v interiérech. Její životnost je cca 24 měsíců.

V Praze dne 9. 6. 2023

 
HAPPY END CZ, a.s.,HAPPY END CZ, a.s., Argentinská 3, 170 00 Praha 7 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vl. 5238, IČ: 25649761, DIČ: CZ25649761 +420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00)   www.happyend.cz


