VLASTNOSTI:
Druh utérky:
Specialné pro:
Pocet utrzku:
Rozmeéry utrzku:
Material:
Povrchova uprava:
Barva:
Hmotnost:

Druh sorpce:
Utirani:

Cisténi:

Lesténi:
Pevnost:
Odmastovani:
Utirani oleju:
Cisténi fedidly:
Certifikat:

Moznosti likvidace:

POPIS VYROBKU:

pevna a odolna

strojirensky prumysl|
200

30 x42cm
celuléza / polypropylen
embosovani

bila

2,3 kg

univerzalni
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ANO

ANO

ANO

spalovani

Priamyslova textilni utérka MAX 75 je vyrobena z kompozitni netkané textilie technologii spunlace (hydralulické
prosivani). Podkladova vrstva zajistuje pevnost a odolnost v odéru, zatimco celulézova vrstva se postara o rychlou
savost a sorpcni kapacitu. Z jedné strany je povrch jemné reliéfni se vzorem plastve, a z druhé strany je utérka hladka.

Tato lehka textilni primyslova utérka MAX 75 je unikatni témito vlastnostmi:

« mékkost a zaroven pevnost



« mechanicka odolnost za mokra i za sucha,
« velmi dobra sorpéni kapacita

« odolnost vié&i pasobeni fedidel, rozpoustédel a neagresivnich chemikalii,

VYHODY:

o v praktickém pfenosném boxu se dvéma vydejnimi otvory
« pevna a mékka utérka

« Z jedné strany povrch se vzorem plastve

« nepousti vlakna ani pfi mechanickém namahani

« opakované pouzitelna

POUZITI:

Pramyslova textilni utérka MAX 75 je zejména vhodna do primyslovych provoz(, kde je poZadovana pevnost utérky a
zaroven jeji mékkost. Hodi se pro stirdni stfedné velkych anikt provoznich kapalin, jako je voda, rozpoustédla, oleje,
tuky a jinych tekutin. Diky jeji mé&kkosti a pevnosti se vyborn& hodi pro &isténi obtizné dostupnych mist od oleju a
mastnoty, napfiklad z pfevodovych pasi nebo valcl nebo i pro stirdni kapalin z kompresord a pro odstrahovani maziv a
lepidel z kabell

BALEN::
Utérky jsou dodavany v praktickém pfenosném boxu s vydejnim otvorem.

V Praze dne 29. 3. 2024



