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Datum vydani: 07.02.2023 Cislo verze 4 (nahrazuje verzi 3) Revize: 06.02.2023

ODDIL 1: Identifikace Idtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: IBS-Schaumreiniger EasyClean (Spray)

- Cislo vyrobku: 2050020

- 1.2 Prislusna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti ltky / pripravku Cistici pripravek

- Nedoporucena pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

IBS Scherer GmbH

Gewerbegebiet

D-55599 Gau-Bickelheim

DEUTSCHLAND

www.ibs-scherer.de

- Obor poskytujici informace: info@ibs-scherer.cz
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02

- Signdlni slovo Nebezpeci
- Standardni véty o nebezpecnosti

H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P410+P412 Chrarite pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
- 2.3 Dal$i nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se poulZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- Smési Chemische Charakterisierung: Gemische
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 74-98-6 propan & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 10-<25%
EINECS: 200-827-9

CAS: 106-97-8 butan & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 10-<25%
EINECS: 203-448-7

CAS: 5131-66-8 3-Butoxypropan-2-ol <& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 1-<56%

EINECS: 225-878-4

- Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu
alifatické uhlovodiky 215 - <30%

(pokracovani na strané 2)
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parfémy

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VS§eobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévi znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Postarat se o pfivod c¢erstvého vzduchu.

- Pfi styku s kuzi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

- Pri zasaZeni oc¢i: Oci s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité IékarFské pomoci a zvlastniho oSetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou
vici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Piny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostredky pro hasic¢e: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé néhodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pribliZovat.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi: Zajistit dostate¢né veétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zach&zeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni Pfi odborném zachazeni nejsou nutna zadna zviastni opatreni.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nestrikat do ohné a na zZhavé pfedmeéty.
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufrit.
Néadoba je pod tlakem. Chranit pfed sluneénim zafenim a teplotami pfes 50°C (napr. zarovky). | po spotfebovani nespalovat a
nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZzadavky na skladovaci prostory a nadoby: Je tieba dodrZet obecné predpisy o skladovani tlakovych oball.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:
Chranit pfed horkem a pfimym sluncnim svétlem.
Chranit pfed mrazem.
- Skladovaci tfida: 2 B
- 7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
5131-66-8 3-Butoxypropan-2-ol
NPK | Kratkodobéa hodnota: 550 mg/m®
Dlouhodobé hodnota: 270 mg/m®
D,
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly Zadné dal$i Gdaje,viz bod 7.

- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredki

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni: Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest Pfi dobrém vétrani prostoru neni tfeba.

- Ochrana rukou: Neni potfebné.
(pokracovani na strané 3)
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- Material rukavic
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(pokracovani strany 2)

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dal$ich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés
vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousSku.

Nitrilkau¢uk
Doporucena tloustka materialu: > 0,35 mm

- Doba prianiku materidalem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy pruniku materiadlem ochrannych rukavic.

- Ochrana oci a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

- DaleZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a

Zivotniho prostredi

- Teplota samovzniceni:
- Vybusné viastnosti:

- Obsah redidel:

- Organicka redidla:

-VOC (EC)

- Obsah netékavych slozek:
- Zména stavu

- Rychlost odparovani

- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti
- Vybusniny

- Hoflavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujici plyny

- Plyny pod tlakem

- Hoflavé kapaliny

- Hoflavé tuhé latky

- Samovolné reagujici latky a smési
- Samozapalné kapaliny

- Samozapalné tuhé latky

- Samozahfivajici se latky a smési

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi Aerosol
- Barva: Bezbarva
- Zdpach: Prijemny
- Prahova hodnota zdpachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Neda se pouZit, jde o aerosol.
- Horlavost Neda se pouZit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 0,6 Vol %
- Horni mez: 20,4 Vol %
- Bod vzplanuti: -97 °C (74-98-6 propan)
- Zapalna teplota: 260 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Neni urceno.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
- Dynamicky: Neni uréeno.
- Rozpustnost
- vodé: Neni uréeno.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni uréeno.
- Tlak pary pri 20 °C: 7.400 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: ~0,84 g/cm’
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Aerosol

Produkt neni samozapalny.
| kdyz produktu nehrozi nebezpeéi exploze, je pfesto mozné
nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

24,0 %
24,00 %
0,0 %

Neda se pouZit.

odpada
odpada
Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
mdze roztrhnout.
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
(pokrac¢ovani na strané 4)
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- Latky a smési, které uvolriuji hoflavé plyny pri styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stailost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuceném zpusobu skladovani a zachazeni.
- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zzadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych Udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
106-97-8 butan
Inhalovanim LC50/4 h| 658 mg/I (rat)
5131-66-8 3-Butoxypropan-2-ol
Oralné LD50 5.010 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 3.100 mg/kg (rabbit)
- Ziravost/drézdivost pro kuzi Na zékladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktiiZe Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodeénych burikach Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kKritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naru$uji endokrinni systém.

- 12.7 Jiné nepriznivé ucinky

- Dalsi ekologické udaje:

- VS§eobecna upozornéni: Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z doméacnosti. Nepripustit Gnik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadti

16 05 04* Plyny v tlakovych nadobach (véetné halon(i) obsahujici nebezpeéné latky

(pokracovani na strané 5)
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1501 04 Kovové obaly

- Kontaminované obaly:

- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

(pokraovani strany 4)

- 14.1 UN cislo nebo ID cislo
- ADR, IMDG, IATA

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR
-IMDG
-IATA

- 14.3 TFida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR

- tfida
- Etiketa
-IMDG, IATA

- Class
- Label

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi:

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
- Identifikacni ¢islo nebezpecénosti (Kemlerovo cislo):

- EMS-skupina:
- Stowage Code

- Segregation Code

UN1950

1950 AEROSOLY
AEROSOLS
AEROSOLS, flammable

2 5F Plyny
2.1

2.1 Plyny
2.1

odpada
Neda se pouZzit.

Varovani: Plyny

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Namorni hromadna preprava podle ndstroji IMO Neda se pouZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ)
- Vynata mnozZstvi (EQ)

- Prepravni kategorie
- Kéd omezeni pro tunely:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- UN "Model Regulation”:

1L

Kéd: EO

Neni dovoleno jako vyriaté mnoZstvi
2

D

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

cz
(pokracovani na strané 6)
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ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU . 3

- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P3a Horlavé aerosoly

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pri uplatnéni poZadavki pro podlimitni mnoZstvi 150 t

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pri uplatnéni poZadavki pro nadlimitni mnoZstvi 500 ¢

- Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivadni nékterych nebezpecnych ldtek v elektrickych a elektronickych zafizenich -
Priloha Il

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Priloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro téely povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) é. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovdani obchodu s prekursory drog mezi Spolecenstvim a
tretimi zemémi
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak zadné smiluvni
pravni vztahy.

- Relevantni véty
H220 Extrémné horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani muze vybuchnout.
H315 Drazdi kuZi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Datum predchozi verze: 30.09.2022
- Cislo predchozi verze: 3
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Horlavé plyny — Kategorie 1A
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiiZi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci — Kategorie 2
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
cz



