TECHNICKA DATA:
Hlavni rozméry:

- vnéjsi:

- vnitini:

- Site dvefi:
Hmotnost:
Objem zachytné vany:

Maximalni zatizeni:
Material:
Povrchova dprava:
- sklad:
- rost:
Barva:
Certifikat:

POPIS VYROBKU:

Mobilnfi venkovni ekosklad pro pasivni skladovani hoflavych kapalin v malych i velkych nadobdach

vynikd robustni ocelovou konstrukci. Podlaha je vybavena zachytnou vanou o dostateéném zachytném objemu.
Povrchova Uprava zdrovym zinkovanim a galvanizaci zajistuje vysokou odolnost vici korozi. V ptipadé potieby je
mozné objednat navic dodatecnou vné&jsi povrchovou Upravu praskovou barvou (tato dodatecna Uprava neni
soucasti standardni dodavky). Dvoukridlé dvere jsou umistény na delsi strané kontejneru. Dvere jsou vybaveny
Stérbinami chranénymi proti zatékani vody pro ptirozenou ventilaci a zamkem. Dalsi vétraci otvory jsou umistény nad
zachytnou vanou a zajistuji minimalni 0,4ndsobnou vyménu vzduchu prfedepsanou pro bezpeéné pasivni skladovani
hoflavych kapalin Ill. a IV. tfidy hoflavosti. Sklad je vybaven oky pro manipulaci jefdbem, zafizenim pro manipulaci
VZV technikou, zemnicim bodem a je dodavan smontovany. Pro jeho instalaci je nutny dostatecné pevny a rovny

podklad.

3075%x 2075 %x 2570 mm (d x § x v)
2980 x 1980 x 2150 mm (d x § x v)
1950 mm

800 kg

10001

1000 kg/m?
ocelovy plech o tloustce 3 mm

galvanizace

zarové zinkovani

stfibrna

¢. Z-38.5-171

U - TOV Nord Systems, DiBT Berlin
nepropustnost zachytné vany
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DOPORUCENE PRISLUSENSTVI:

Regadlové police zarové zinkované 80 x 50 cm, 3 ks - H61-9011-C

Regalové police zarové zinkované 180 x 50 cm, 3 ks - H61-9012-C
Regalové police zarové zinkované 260 x 50 cm, 3 ks -H61-9013-C

Rampa pro voziky a rudly 120 x 100 x 32 cm - H61-9007-D

Osvétleni 2 x 58W odolné proti vihkosti - H61-9041-D

Osvétleni 2 x 58W vhodné do explozivniho prostfedi - H61-9040-D
Dodateény vnéjsi natér modrou praskovou barvou RAL 5035 - H61-2203-A

POUZITI:

Tento sklad je uréen pro bezpecéné pasivni venkovni skladovani hotlavych kapalin Ill. a IV. tfidy hoflavosti v malych
nadobach, ve 200 | sudech a v IBC kontejnerech do objemu 900 |. Nadoby je mozné skladovat na paletach nebo
pfimo na rostech. Je nutné zajistit, aby spolu v jednom skladu byly skladovany latky, které spolu nereaguiji.

NAVOD:

Sklad je nutné umistit na vodorovny podklad s dostateénou nosnosti. Je doporuceno ukotvit sklad k podkladu

a uzemnit. Sklad je dodavan smontovany. Je mozné s nim manipulovat pomoci jefabu nebo pomoci vhodné VZV
techniky.
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