HAPPY END
v g

TECHNICKA DATA:
Hlavni rozméry:

- vneéjsi:

- vnitfni:

- vnitfni Sifka:
Hmotnost:
Pocet poli:
Pocet arovni:
Objem zachytné vany:
Maximalni zatizeni Grovné:
Max. mnozstvi skladovanych nadob:

- europalety:

- chemické palety:
Material:
Povrchova uprava:

- sklad:

- rost:
Barva:

CERTIFIKAT:

POPIS VYROBKU:

4100 x 1450 x 3080 mm (d x § x v)
2% 3900 %1300 %1250 mm (d x § x v)
390 cm

1600 kg

1

2

550 |

1000 kg/m?

16 x sud o objemu 200 |
24 x sud o objemu 200 |
ocelovy plech o tloustce 5 mm

praskova barva
zarové zinkovani
sttibrnd/modra RAL 5015

¢. Z-38.5-122
U - TUV Nord Systems, DiBT Berlin
(nepropustnost zadchytné vany)

Venkovni sklad pro skladovani kapalin ve 200 | sudech je vyroben z robustni ocelové konstrukce. Je vybaven dvéma
skladovacimi trovnémi bez rostl. Zesileny plech boénic a stfechy zajistuje stabilitu a odolnost konstrukce. Spodni
uroven je vybavena zadchytnou vanou o dostate¢ném zachytném objemu. Boéni strany skladu jsou vybaveny
Stérbinami chranénymi proti zatékani vody pro pfirozenou 0,4ndsobnou ventilaci. Dvouktidlé uzamykatelné dvere
jsou vybaveny pojistkou pro aretaci dvefi proti nechténému zavreni. Sklad je vybaven oky pro manipulaci jefdbem,
zemnicim bodem a je dodavan smontovany. Pro jeho instalaci je nutny dostate¢né pevny a rovny podklad.
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SCHEMA:

POUZITI:

Tento sklad je uréen pro pasivni skladovani chemikalii ve 200 | sudech nebo pro skladovani v nddobach rdznych
tvard s maximalnim vyuzitim vniténiho prostoru skladu. Sudy je mozné skladovat na chemickych paletdch nebo
euro paletdch. Pfi pouziti chemickych palet je vyuziti prostoru maximalni. Je nutné zajistit, aby spolu v jednom
skladu byly skladovany latky, které spolu nereaguiji.

NAVOD:
Sklad je nutné umistit na vodorovny podklad s dostate¢nou nosnosti. Je doporuceno ukotvit sklad k podkladu.

Sklad je dodavan smontovany. Je mozné s nim manipulovat pomoci jefdbu nebo pomoci vhodné VZV techniky.
Pfi skladovani hoflavych kapalin je nutné dodrzet odstupové vzdalenosti od okolnich budov.
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