
 

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Záchytná vana dvoupatrová - PLN 1490

 

VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:    290 × 140 × 200 cm
Hmotnost:    625 kg
Záchytný objem:    1000 l
Materiál:    ocel
Nosnost:    úroveň 2000 kg
Počet IBC:    4 × 1000 l
Barva:    záchytná vana: modrá - RAL 5010, rošt: stříbrná
Povrchová úprava:   záchytná vana: prášková barva, rošt: žárové zinkování

POPIS VÝROBKU:
Záchytná vana je vyrobena z kvalitní oceli a povrch je ošetřen práškovou barvou. Díky tomu je produkt:

odolný vůči olejům, ropným látkám a neagresivním chemikáliím
odolný vůči horkým látkám
odolný vůči povětrnostním podmínkám

Záchytná vana se vyznačuje vysokou pevností, mechanickou odolností a dlouhou životností.  Poměrně
vysoká nosnost zajišťuje bezpečné skladování běžných kapalin ve 200litrových sudech. Použitý materiál je
nehořlavý a 100% recyklovatelný. 

VÝHODY:
Dvoupatrový záchytný systém je v dolní části vybaven velkokapacitní záchytnou vanou o objemu až  1000 l .
Horní část je vybavena zpevněným roštem bez záchytné vany. V tomto systém lze skladovat různé typy

 

 
 



nádob, např. IBC kontejnery, 200l sudy nebo nádoby na europaletách.

POUŽITÍ:
Ocelový záchytný systém je vhodný pro skladování nebezpečných kapalin, zejména hořlavin, jako jsou
například oleje, tuky a jiné látky na bázi ropy. Systém slouží k zachycení úniků těchto látek a zajišťuje tak
čistotu a bezpečnost ve skladech nebo výrobních halách. Odolná povrchová úprava umožňuje také
použití ve venkovním prostředí. 

SKLADOVANÉ NÁDOBY:
Záchytná vana je určena především pro skladování těchto nádob: .

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a
bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:
HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 24. 10. 2025

 
 


