
 

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Skříň pro venkovní skladování malých tlakových láhví - C27-
3211-B

 

VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:    171 × 72 × 143,5 cm
Vnitřní rozměry:    169 × 67 × 137 cm
Hmotnost:    105 kg
Materiál:    ocel
Barva:    stříbrná
Povrchová úprava:    žárové zinkování
Typ dveří:    dvoukřídlé plné
Možnost uzamykání:   ANO

POPIS VÝROBKU:
Kvalitní ocelová skříň s robustní konstrukcí a děrováním je určena pro bezpečné venkovní skladování
malých tlakových láhví. Skříň je vyrobena z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou žárovým
zinkováním. Zadní strana a střecha jsou vyrobeny z plechu bez děrování, bočnice a dveře jsou děrovány
pro dostatečné větrání. Dveře jsou vybaveny cylindrickým zámkem se dvěma klíči pro uzamčení a
zamezení neoprávněnému přístupu k tlakovým láhvím. Skříň je označena štítkem s výstražnou značkou ISO
7010-W029 Tlakové láhve. Tento typ skříně je dodáván demontovaný pro snížení dopravních nákladů.
Jednoduchý montážní návod a spojovací materiál je součástí dodávky.

POUŽITÍ:
Tato skříň je určena pro bezpečné venkovní skladování malých tlakových láhví s obsahem propanu nebo
propanbutanu.  Skříň chrání uskladněné tlakové láhve před poškozením, vlivem přímého slunečního záření a

 

 
 



před neoprávněnou manipulací.

VÝHODY:

robustní konstrukce odolná proti poškození
stabilní podlaha a police
děrované bočnice a dveře pro dostatečné větrání
uzamykatelné dveře pro zamezení přístupu neoprávněným osobám
dodávky v demontovaném stavu

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a
bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:
LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de
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